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Ürün Özellikleri Ölçüm Aralığı Çözünürlük Ölçüm Prensibi

Ortam Sıcaklık Sensörü -40°C ~ +85°C 0.1°C RTD

Bağıl Nem Sensörü 0~100 %RH 0.1° Kapasitif

Atmosferik Basınç Sensörü 260~1260 hPa 0.1 hPa MEMS

Mekanik Özellikler

Boyut :

Koruyucu Kasa : Alüminyum

Plastik : ASA 

Koruma Sınıfı : IP 65

Elektriksel Özellikler

Haberleşme Protokolü : Modbus RTU RS-485

Çalışma Gerilimi : 9-48 V DC 

Çalışma Gerilimi : 10 mA @24 VDC 

Kablo ve Bağlantı Özellikleri

Kablo Uzunluğu : 3 m

Konnektör Sınıfı : IP 67

Beyaz : 9- 48 V DC (+)

Kahverengi : GND (-)

Sarı : Data (+)

Yeşil : Data (-)
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İçerdiği Sensörler

Ortam Sıcaklık Sensörü
Atmosferik Basınç Sensörü
Bağıl Nem Sensörü

Ürün Adı : CWS-110 Kompakt Hava Gözlem İstasyonu

Ürün Kodu : CWS-110

Açıklama

CWS-110 Kompakt Hava İstasyonu, çevresel ortam sıcaklığını, bağıl
nemi ve atmosfer basıncını ölçmek için kullanılır. Modbus RTU RS-
485 çıkışı aracılığıyla Modbus RTU girişi olan veri kaydedicilere, IoT
cihazlarına, PLC'lere ve SCADA sistemlerine doğrudan bağlanabilir.

Uygulama Alanları

Otoyol ve Köprüler
Denizcilik ve Hava Alanları

Güneş Enerji Santralleri
Tarım Alanları

Sera Uygulamaları
Meteorolojik Ölçüm 

Endüstriyel Uygulamalar
Rüzgar Enerji Santralleri
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