Modbus RTU Ortam Sicaklik Sensorii Datasheet

Uriin Adi : Modbus RTU Ortam Sicaklik Sensorii | RS485
UriinKodu :ATS-MB
Agiklama @€ E%a

Gevresel kosullardan koruyan radyasyon kalkani ile lglim

dogrulugunu etkilemeyen bir yapi igine yerlestirilir. Sicaklik degerlerini R 5’*

Modbus RTU Rs-485 ¢ikisi sayesinde uzun mesafelerde veri ]

aktarilarak kontrol sistemlerine dogrudan baglanti saglanabilir. - : "
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Uygulama Alanlari

¢ Glines Enerji Santralleri o Endustriyel Uygulamalar —am ’ Al
o Riizgar Enerji Santralleri o Denizcilik ve Limanlar ‘ M
« Meteorolojik Uygulamalar ¢ Orman Bolgeleri -~

e Tarm ve Sera Uygulamalari

Otoyol Uygulamalari

Elektriksel Ozellikler Kablo ve Baglanti Ozellikleri

Sensor Ozelligi :RTD Kablo Uzunlugu :3m

Sicaklik Olgiim Araligi :-40 ~ +85°C Konnektor Sinifi (1P 67

Coziiniirliik :0.1°C Beyaz :9-48VDC (+) O
Sicaklik Katsayisi : 3850 ppm/K Kahverengi “GND () o
Tolerans :F 0.1 (Class 1/10 B) San : Data (+) O
Haberlesme Protokolii : Modbus RTU RS-485 Yesil : Data () o
Calisma Gerilimi :9-48V DC

Olgiilen Akim :0.1~0.3mA

Giig Tuketimi : 10 mA @24 VDC

Mekanik Ozellikler

Boyut 12118 x 160 mm
Koruyucu Kasa . Aliminyum
Plastik 1 ASA
Koruma Sinifi :IP 65
Teknik Ozellikler
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